
Typisk sammensætning af et NewCord krybberumsanlæg til 

overvågning af sovende børn i vuggestuer

Lyttehøjttaler type HTL-26
Op til 8 højttalere – en til hver 
sin stue - kan tilsluttes her. 
Styrkeregulering på højttaler.
https://www.newcord.dk/
Lytte_HT.aspx

Masterforstærker type TFSH15 
kan anbringes et vilkårligt sted. 
F.eks.i kosteskab eller teknikrum. 
Skal ikke betjenes.
https://www.newcord.dk/
TFSH15MasterForst.aspx

Rummikrofon type 
FFST1054/overvågning.
En eller flere rummikrofoner 
til et krybberum efter behov.
https://www.newcord.dk/
Rummikrofon_Lydoverv.aspx

NewCord’s Masterforstærker/Overvågningsforstærker har indbygget en rigtig god funktion, 
nemlig en automatisk Åben/Luk funktion af Rummikrofonerne.

Funktionen betyder, at når der er ro hos børnene i krybberummene vil højttalerne i stuerne 
være lukket – men når så et barn er uroligt/støjer/græder, åbnes der automatisk for 
højttalerne. På den måde undgås en irriterende støjbaggrund fra højttalerne når der er ro. 
Denne Åben/Luk funktion indstilles i rummikrofonen.

Ønsket af personalet i mange vuggestuer. Kan frakobles.

Som standard leveres Masterforstærkeren forsynet med en automatisk volumenkontrol 
(AGC), som justerer aflytningsniveauet op, når der nok er stille og alligevel en smule uro. 
Kan på bestilling leveres uden AGC - som f.eks. hvis man ønsker at børnene skal sove til lidt 
rolig musik. 

Til vuggestuer med flere krybberum og hvor man ønsker at lytte til et bestemt krybberum fra 
en bestemt stue, kan en 2-kanals forstærker leveres. Vil der være tale om større krybberum 
med behov for flere rummikrofoner, kan Masterforstærkeren leveres med separate 
rummikrofonindgange. 

Omkoblingsfunktion imellem stuer og krybberum-rummikrofoner kan leveres på bestilling. 

Lyttehøjttalerne har indbygget volumenregulering
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